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BETONIANALYYSIT  

Ohuthietutkimus betoni, tiili 48 mm hie (FINAS-akkreditoitu analyysi T272) 

Ohuthietutkimus betoni, tiili 76 mm hie (FINAS-akkreditoitu analyysi T272) 

Ohuthietutkimus laasti 48 mm hie, (sisältää esitiedot ja valokuvat) (FINAS-akkreditoitu analyysi T272)   

Laastin kalkki-sementtisuhteen määritys (sisältää ohuthietutkimuksen) 

Pintahietutkimus betoni max 100 mm pitkä hie  

Huokosjakotutkimus ohuthieestä (BY72) (FINAS-akkreditoitu analyysi T272) 

Kloridipitoisuuden määritys porajauheesta (FINAS-akkreditoitu analyysi T354, Helsinki) 

Kloridipitoisuuden määritys rakennekoekappaleesta (FINAS-akkreditoitu analyysi T354, Helsinki) 

Karbonatisoitumissyvyyden määritys indikaattoriliuoksella  

Vetolujuuden määritys (FINAS-akkreditoitu analyysi T272, T354)   

Puristuslujuuden määritys (sisältää sahauksen) (FINAS-akkreditoitu analyysi T272) 

Sulfaattipitoisuuden määritys 

Betonin hyötykäyttökelpoisuustestaus (843/2017) * (sis. lausunnon) 

Betonin hyötykäyttökelpoisuustestaus (843/2017) + kaatopaikkakelpoisuustestaus (331/2013) * (sis. 
lausunnon) 
Betonin kaatopaikkakelpoisuustestaus, tavanomainen jäte (331/2013) *  
(sis. lausunnon) 

Öljyhiilivedyt C10-C40 * 

THC (C5-C40) * 

*Alihankintana suoritettava analyysi  
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ASBESTI- JA HAITTA-AINEANALYYSIT  

Asbestianalyysi rakennusmateriaalinäytteestä (FINAS-akkreditoitu analyysi T272, T354) 

Asbestianalyysi ilmanäytteestä SEM-EDS (FINAS-akkreditoitu analyysi T272) 

Asbestianalyysi pyyhintäpölynäytteestä SEM-EDS 

PAH-yhdisteet materiaalinäytteestä  

PCB-yhdisteet materiaalinäytteestä 

Raskasmetallianalyysi materiaalinäytteestä (XRF) 

Lyijymääritys materiaalinäytteestä (XRF) 

PVC-määritys materiaalinäytteestä (XRF)  

SEM-EDS = pyyhkäisyelektronimikroskooppi ja siihen liitetty alkuaineanalysaattori. XRF = röntgenfluoresenssianalysaattori 
 
 

TEOLLISET MINERAALIKUIDUT JA PÖLYANALYYSIT  

Teollisten mineraalikuitujen tunnistus polarisaatiomikroskoopilla (sisältää/ei sisällä) 

Teollisten mineraalikuitujen tunnistus elektronimikroskoopilla 

Teollisten mineraalikuitujen laskenta (IV-kanava ja laskeuma) polarisaatiomikroskoopilla  
(FINAS-akkreditoitu analyysi T272, Ruokavirasto) 
Teollisten mineraalikuitujen laskenta (laskeuma), Valviran ohjeistus (3 rinnakkaista) 
(FINAS-akkreditoitu analyysi T272, Ruokavirasto) 

Pölynkoostumus elektronimikroskoopilla  

Ruokavirasto = Ruokaviraston hyväksymä laboratorio ja tutkimusmenetelmä. 
 


